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1 IMPLANTATION

1.1 Infrastructure
 1.1.1 Terrassements
   1.1.1.1 Terrassements Décapage de la terre végétale sur environ 20 

cm de profondeur à l'emplacement de la 
construction. La construction est prévue sur un 
terrain horizontal, borné, déssouché et d'une 
résistance normale, soit 2kg/cm² minimum.

X

   1.1.1.2 Fouilles                  X
Mise en dépôt des remblais à proximité 
immédiate de la construction.

X

Evacuation en décharge publique X Sans Objet
Dans le cas d'un sous-sol ou cave, si le terrain 
fait moins de 600m² l'évacuation devient 
nécessaire

X Sans Objet

Réemploi éventuel sur le terrain (régalage) X Sans Objet
Remise en forme du sous-sol après 
achèvement des soubassements au pourtour 

X

 1.1.2 Fondations Fondations constituées en fond de fouille sur 
30cm d'épaisseur d'une semelle filante en 
béton armé avec longrines 15x35 6 barres 
filantes TOR de 10mm retournés aux angles. 
Attente de chaînage verticaux aux angles, 2 
TOR de 10HAC 0,60m. Taux de travail au sol 
2kg/cm². Béton armé dosé à 350 kg.

X

Dispositions prises pour éviter les remontées 
d'eau ( béton spécial si nécessaire)

X

Dispositions prises pour éviter les tassements 
dus à un assèchement de terrain

X

 1.1.3 Assainissement 
des fondations

Drainage éventuel réalisé par un drain PVC 
100mm de diamètre + lit de cailloux 
(gravillons) + feutre. Ces travaux ne sont 
nécessaires que lorsque la nature du sous-sol 

1.2 Constitution Sous-bassement du vide sanitaire réalisé par 
3 rangs de parpaings creux de 20cm 
d'épaisseur. Canalisation en PVC sous 
plancher pour évacuation des eaux usées 
eaux vannes laissée en attente à 20cm de la 
façade ou pignon côté branchement ou 

X

Fourreau sous plancher pour arrivée EDF, eau 
potable et GDF si chauffage non électrique

X

1.3 Ventilation La ventilation du vide sanitaire est assurée par 
4 grilles de ventilation incorporées dans les 
murets de soubassement

X

1.4 Etanchéité L'étanchéité horizontale est assurée par la 
pose d'un feutre bitumeux ou par un enduit 
hydrofuge avant la pose du plancher

X

1.5 Chaînage Chaînage horzontal et vertical : 1 poteau 
raidisseur à chaque angle de la construction 
reliés entre eux

X
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2.1 Murs et cloisons
2.1.1 Murs extérieurs Nature des matériaux :

Murs de façade et pignons réalisés en 
parpaings creux de 20x20x50, hourdés au 
mortier de ciment

X

2.1.1.1 Chaînage Le chaînage est réalisé en béton armé 
comprenant 3 fers T8 ou 2 fers T10mm de 
diamètre, linteaux en béton armé plus 
chaînage verticaux

X

2.1.1.2 Enduit extérieur Enduit hydrofuge monocouche, couleur pierre 
épaisseur de 15mm minimum finition gratté

X

2.1.1.3 Tableaux Enduit hydrofuge monocouche, couleur pierre 
épaisseur de 15mm environ après grattage

X

2.1.1.4 Appuis et seuils Préfabriqués en béton moulé X
En brique de terre cuite X Sans Objet
En pierre reconstituée X Sans Objet

2.1.1.5 Corniches Corniche MMC modèle concave X
2.1.2 Ossature Ossature en matériaux traditionnels 

(parpaings de 20cm d'épaisseur,creux) 
chaînage périphérique, poteaux raidisseurs et 
poutres en béton armé

X

2.1.3 Cloisons
2.1.3.1 Distribution

Les cloisons non porteuses intérieures sont 
constituées :
de deux plaques de plâtre reliées entre elles 
par un réseau d'âmes alvéolaires, rejointoyées 
par bandes et enduit spécial. Epaisseur totale 
50mm

X Sans Objet

En carreaux de plâtre creux de 70mm 
d'épaisseur avec joints lissés

X

A l'étage et uniquement dans le cas de 
combles aménagés :
Cloisons en carreaux de plâtre creux de 
70mm d'épaisseur avec joints lissés dans le 
cas de plancher béton

X

2.1.3.2 Doublage Les panneaux d'isolation périphériques sont 
consstitués par un plâtre de 10mm + 
polystyrène de 100mm d'épaisseur.Coefficient 
K:0,37

X

2.2 Planchers
2.2.1 Constitution
2.2.1.1 Plancher bas du 
RDC

Exécution d'un plancher en poutrelles 
précontrainte avec hourdis béton et formant 
un complexe de 16 cm d'épaisseur, clavetage, 
dalle béton de 4 cm ferraillé avectreillis soudé 
de 2OOx3OO et de 4 mm de diamètre K:0,55

X
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2.2.1.2 Plancher haut Le plancher des combles est constitué de 
poutrelles précontraintes, hourdis d'aggloméré 
et d'une dalle decompression armée, d'un 
treillis soudé. Epaisseur 12 cm+ 4 cm selon 
portée. Aspect de surface brute de coulage.

X

2.2.2 Isolation thermique
2.2.2.1 Isolation 
thermique du plancher 
bas

Le plancher bas sera conçu de façon à 
répondre aux normes d'isolation thermiques 
en chauffage gaz ou électrique intégré.

X

2.2.2.2 Plancher haut 
coeff K:0,19

1 er cas:
Isolation thermique des combles perdus est 
assurée par 2 couches de laine de verre de 
100 mm d'épaisseur en couches croisées

X

2ème cas :
Isolation thermique des combles 
aménageable, l'isolation est posée à même le 
plancher, elle est réalisée par deux couches 
de laine de verre de 100 mm d'épaisseur en 

X Sans Objet

3ème cas :
Isolation thermique des combles aménagés, 
plancher non compris

X Sans Objet

2.2.3 Plafonds La hauteur sous plafond est de 2,45 m 
minimum.
Plafond des parties habitables: Habillage 
suspendu en plaques de plâtre à peindre de 
13 mm d'épaisseur, fixées sur ossature 
métallique, rejointoyées par bandes et enduit 

X

2.3 Escalier Nota: l'escalier est systématiqument prévu dans le cas de combles 

aménagés.

En bois exotique avec marches et 
contremarches, rampe avec balustres droites 
et main courante . L'ensemble des éléments 
de l'escalier est de la même essence.

X

Option escalier en béton dosé à 350 Kg de 
ciment par m³ compris ferraillage et coffrage. 
La rampe en bois ou autre n'est pas comprise 
dans le prix elle fera l'objet d'un devis 

X Sans Objet

2.4 Toitures
2.4.1 Charpente
2.4.1.1 Fermettes Pentes à 35° pour combles perdus. X

Dans le cas de combles aménageables ou 
aménagés, la pente du toit est de 40°

X Sans Objet

 Description de la charpente :
Charpente préfabriquée en bois .
Ossatures constituée par des fermettes en 
sapin espacées d'environ 0,60 m d'entraxe.  
Traitées insecticide et fongicide et assemblées 
par des connecteurs métalliques + pannes et 
contreventement . Débords de toit sur façades 
0,20 m .

X

Sous face finition frisette en sapin. X Sans Objet
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2.4.1.2 Traditionnelle
Charpente traditionnelle composée de 
chevrons, 
pannes et fermes traditionnelles, comprenant: 
poinçon, entrait, arbalétrier et pieds de fermes 
assemblés par chevilles x mortaisées 
l'ensemble traité fongicide et insecticide.

X Sans Objet

2.4.2 Couverture Posées sur liteaux X
Tuiles béton "double romane" 10/m2 X Sans Objet
Tuiles béton 10/m² Prestige X Sans Objet
Tuiles 20/m² terre cuite, rouge flammé X Sans Objet
Tuiles 40/m², terre cuite, plates X
Tuiles 68/m², béton, plates X Sans Objet
Tuiles 56 à 62/m², terre cuite, plates X Sans Objet
Nota: Dans le cas de la pose de tuiles 68/m² ou 72/m² la 
charpente sera renforcée et comportera  un entraxe de 
0,45m au lieu de 0,60m, sauf dans le cas d'un troisième 
appui pou une charpente avec plancher porteur

2.4.2.1 Isolation 
thermique

1er cas : Maisons combles perdus et 
aménageables (fermes à entraits porteurs)
Isolation par deux couches de laine de verre 
croisées de 100mm d'épaisseur déroués sur 
les entraits des fermettes.

X

2ème cas: Maisons en combles aménagés
Isolation en partie horizontale par 2 couches 
de laine de verre croisées de 1 00 mm 
d'épaisseur ( plafond des combles=
Isolation sur les surfaces obliques par couche 
de laine de verre de 160 mm d'épaisseur 
posées entre les arbalétriers des fermettes .
Isolation verticales des pignons assurée par 
100 mm depolystyrène + 1 0 mm de plâtre .
Coefficient K:O,19°C pour plafonds
Coefficient K:0,24°C pour rampants.

X Sans Objet

2.4.3 Gouttières Gouttières demi rondes en Zinc
Tuyaux de descente en Zinc diamètre de 80 
mm, laissés en attente à 0,20 m du sol 

X

2.5 Menuiseries Fenêtres et portes-fenêtres à 2 vantaux 
ouvrant à la française en PVC
Vitrage 4/16/4 dim suivant plans 
Menuiserie isolante en PVC blanc non cintrée 
à dormant de 100 mm, appui de 158, ouvrants 
à la française grand jour vitrage 4/16/4 seuil 
Alu pour les portes fenêtre
Classement CTB
Dimension et nombre suivant plan .

X

2.5.1 Menuiseries 
extérieures

Châssis ( s'il y a lieu en fonction du modèle : 
voir plans)
Classement CTB A3.E3.V2

X

2.5.1.1 Menuiseries 
proprement dites

L'ensemble des ouvertures extérieures, est 
d'épaisseur de 46 mm, traitement fongicide et 
insecticide .

X

Porte d'entrée pleine en bois exotique: 
prétraitée à joints périmétriques . 90cm x 215 
cm avec serrure de sûreté 3 points.modèle 
bahamas de chez Door Ann.

X
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Fenêtre sur lucarne s'il y a lieu en fonction du 
modèle (voir plans) 1 ou 2 vantaux ouvrant à 
la française en bois exotique, prétraité à joints 
périmétriques dimensions selon plans.

X Sans Objet

Dans le cas de garage, la porte d'accès 
véhicule est métallique basculante: 
dimensions selon plans. 200 x240

X

Porte de service s'il ya lieu en fonction du 
modèle (voir plans) en bois exotique, 
dimensions de 200 cm x 80 cm avec serrure 

X Sans Objet

Volet électrique PVC dans coffre titan: toutes 
les ouvertures sont équipées de volets sauf 
lucarne, châssis et porte d'entrée .

X

Les volets sont en bois résineux de 27 mm 
d'épaisseur à lames verticales et barres 
horizontales sans écharpes traitement 
fongicide et insecticide

X Sans Objet

2.5.1.2 Vitrerie Nature et caractéristique du vitrage : double 
vitrage  quelque soit le mode de chauffage
épaisseur 4/16/4 .

X

2.5.2 Menuiseries 
intérieures
2.5.2.1 Huisserie Huisserie en bois de sapin X
2.5.2.2 Portes de 
distribution

Porte postforrné de 40 mm d'épaisseur 
prépeintes munies de 3 paumelles, 
dimensions de 204 cm x 73 cm sauf porte des 
W-C, salle de bains et rangement dimensions 
de 204 cm x 63 cm

X

Trappe d'accès au comble (emplacement à 
définir)

X

2.5.2.3 Plinthes Dans toutes les pièces; plinthes en sapin de 7 
cm de hauteur (sauf pièces humides, séjour, 
hall)

X Sans Objet

2.5.3 Quincaillerie 3 Paumelles pour fenêtres ( par vantail)
4 paumelles pour portes-fenêtres ( par vantail)
5 paumelles pour porte d'entrée
2 paumelles pour châssis
Batteuses encastrées avec poignées
Arrêts de volets ( traitement anti rouille)

Pour chaque porte intérieure, un ensemble 
bloc-porte comprendra, un bec de cane 
chromé, 2 paumelles et condamnation pour W-
C et salle de bains

X

2.5.4 Garde-corps et 
barre d'appui des baies

Selon modèle représenté sur les plans.Tous 
les garde-corps et barres d'appuis seront 
métalliques traité antirouille (2 couches). 
Garde-corps et barre d'appuis, hauteur du sol 
fini: 1m .

X

2.6 Equipement
2.6.1 Installation de 
cuisine

Cuisine non meublée
X Sans Objet
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2.6.1.1 Evier Evier Inox de 120 cm x 60 cm ( 2 bacs ) posé 
sur meuble mélaminé blanc 2 portes de 
marque Allia ou similaire.

X Sans Objet

2.6.1.2 Robinetterie Mitigeur de chez Grohe modèle EUROSMART 
avec vidange et siphon. X Sans Objet

Nota:les pièces d'eau sont équipées 
différemment en fonction des modèles ( voir 
plans)

X

2.6.2 Installation de 
salle de bains

Modèle Victoria de chez ROCA pour les 
éléments en porcelaine et modèle génova 
pour les baignoires .Robinetterie de chez 
Grohe modèle eurosmart.

X

2.6.2.1 Lavabo Lavabo de 55 cm en porcelaine vitrifiée blanc 
+ vidange et siphon l'ensemble posé sur 
colonne, robinetterie

X

2.6.2.2 douche ou 
baignoire

Nombre suivant modèle ( voir plans)
Bac à douche de 70 x 70 blanc équipé d'une 
robinetterie mélangeuse avec ensemble de 
douche bonde PVC grille chromée.
Baignoire en acylique de 170 x 75 cm+ 
vidange et siphon avec façade en carreaux de 
platre.
Robinetterie Mitigeur, douchette avec flexible 

X

2.6.2.3 W-C Cuvette de W-C avec abattant en porcelaine 
vitrifiée blanche avec réservoir de chasse + 
robinet d'arrêt

X

2.6.3 Chauffage
2.6.3.1 Chauffage 
électrique

Nota: nos prix de référence de tous Ies 
modèles sont calculés en chauffage 
électrique. (Suivant Norme Vivrelec en 
vigueur)
A) Production d'eau chaude sanitaire: Ballon 
avec relais de commande sur heures creuses 
capacité de 300 litres minimum selon le 
nombre de salle d'eau.Ballon d'eau chaude sur 
trépied, non réhaussable avec groupe de 
sécurité.
B) Convecteurs: Convecteurs électriques, à 
sorties frontale ATLANTIC conforme à la 
norme NF Electricité thermostat incorporé 
permettant une régulation par pièce
Les rangements, les W-C, les celliers ne sont 
pas équipés de convecteurs.

X Sans Objet
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2.6.3.2 Chauffage Gaz Description:

Le ballon d'eau chaude est substitué par la 
chaudière. 1 Chaudière murale mixte à tirage 
naturel 23 kW , selon étude assurant le 
chauffage par radiateur, accélérateur 
incorporé a la production d'eau chaude 
sanitaire.
Combustible GAZ NATUREL.
Modèle Hydroconfort 80/450 Ballon de 80l  
tirage ventouse.
Radiateur acier type NF.Têtes thermostatiques 
de marque Unical .

Une vanne d'arrêt gaz sous chaudière 
alimentée en diamètre 14/16 ou 10/12 en 
fonction du combustible.

Alimentation PC gaz dans la cuisine avec 
vanne d'arrêt (pour alimentation gazinière) en 
diamètre 14/16 ou 10/12 en fonction du 
combustible.
Nota: Pas d'alimentation gaz dans la cuisine quand le 

modèle est équipé d'un chauffage électrique.

Distribution réalisée en Bi-tube polyéthylène , 
diamètre approprié (passage dans le sol avant 
chape)
Raccords (tés et coudes) Cintroplast diamètre 
approprié.
Calorifuge diamètre approprié.
Horloge de prograrmnation permettant la 
gestion intégrée du réseau chauffage ( celle-ci 
se substitue à celle de la chaudière ) .

X

2.6.3.3 Conduit de 
fumée

Non nécessaire pour le chauffage gaz.Utilisé 
uniquement pour la cheminée d'agrément.  
Conduit de fumée en boisseaux de terre cuite, 
dimension 30 x 30, y compris souche et 
chapeau de protection, désaxé par rapport ai 
faîtage.  Emplacement du conduit sur pignon 
côté séjour.  Garde au feu de 17 cm 
modification possible en fonction du DTU

2.6.4 Ventilation
2.6.4.1 Ventilation 
mécanique

Bouches d'entrée préréglée incorporée dans 
les traverses hautes des ouvrants sur toutes 
les menuiseries sauf les châssis des pièces 
humides (cuisine et bains). La ventilation des 
combles se fait par tuiles chatières .

X

2.6.4.2 Ventilation 
mécanique contrôlée

La ventilation haute des pièces humides (W-
C, cuisine,salle de bains) est raccordée à un 
extracteur simple flux,commande à deux 
vitesses.

X
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2.6.5 Eau Origine de prestation ( Distribution intérieure)
Alimentation en eau potable arrivant par 
fourreau sous Ie ballon d'eau chaude par tube 
polyéthylène.Les alimentations et évacuations 
des appareils sont apparentes dans les pièces 
humides, parcours en comble ou dans la dalle 
pour les tuyauteries de distribution vers les 
pièces humides .Tuyauterie en cuivre.

X

2.6.6 Evacuation Vidange des appareils sanitaires en PVC, en 
vide sanitaire en sous sol ( si l'option est 
retenue) jusqu'au point de sortie du bâtiment .

X

2.6.7 GAZ
2.6.7.1 Extérieur Mise en place d'un fourreau diamètre 80 mm 

enterré,départ de dessous la chaudière 
jusqu'en sortie du bâtiment. Idem pour citeme 
ou propane.

X

2.6.7.2 Intérieur Diamètre 20/22 de point de pénétration à la 
chaudière pour le gaz naturel et diamètre 
10/12 pour le gaz propane 1ml en sortie 
chaudière pour le gaz naturel.3ml en sortie 
chaudière pour le gaz propane;

X

2.6.8 Electricité avec 
chauffage électrique

Les installations sont conformes aux normes 
en vigueur.
Type de l'installation: conforme au label " 
CONFORTPLUS " de PROMOTELEC 
(exclusivement dans le cas de chauffage 
électrique ).
Ce label constitue pour le maître d'ouvrage 
une assurance qualité:Il confère un haut 
niveau de sécurité et de confort à l'installation 
domestique 
Il préjuge de la conformité à la réglementation 
de la construction pour les installations et 
ouvrages que ce label concerne.
Il donne lieu à des contrôles par sondage sur 
dossier et sur chantier qui permettent de 
veiller à la conformité du projet aux 
spécifications du label .                   

X Sans Objet

2.6.8.1 Installation L'installation électrique est réalisée 
conformément aux règles de la norme N.F C 
1500

X

Dans les pièces habitables, l'installation est de 
type précablée encastrée avec passage dans 
les cloisons ou dans les doublages ou dans les 
planchers suivant besoin.

X

L'attestation de conformité de l'installation X
Puissance de l'installation déterminée suivant X
Tous les foyers lumineux sont équipés de 
douilles en matière moulée à bout de fils.

X
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Les convecteurs sont de type mural à sortie 
d'air frontale à fil pilote, de marque NF 
Elexcence ou similaire, de catégorie B à 
thermostat électronique et coupe circuit 
thermique.  Pour chaque pièce, le fil pilote est 
amené au tableau de répartition 
individuellement .

X

Régulation et programmation du chauffage sur 
2 zones au moins, horloge de programmation 
à fil pilote.  

X

Chauffe eau verticale à accumulation 
électrique de catégorie B dans le volume 
habitable capacité :300 litres.

X

L'installation comprend des circuit spécifiques: 
Alimentation point lumineux et prises 

X

Alimentation chauffage dans le cas d'un 
chauffage électrique

X Sans Objet

Les protections propres à chaque circuit sont 
réunies sui un même tableau. Implantation du 
tableau suivant modèle.  Dans le cas ou le 
modèle comprend un garage intégré ou 
accolé, le tableau se situe dans le garage.  Il 
es précisé que dans le cas d'un garage accolé, 
réalisé à la charge du client le tableau reste à 
l'emplacement prévu dans la maison.

X

Dans le cas ou l'option du sous sol a été 
retenue, le tableau y est installé .

X

Dans tous les autres cas , le tableau sera 
installé dans l'entrée .

X Sans Objet

Points lumineux: X
Parcours horizontaux ou verticaux encastrés. X
Appareillage de type encastré sauf en sous sol 
ou garage Protections par magnéto thermique, 
groupées sur tableau général.

X

Liaison équipotentielle dans la salle de bains 
(protections)

X

Puissance de l'installation :
La puissance de l'installation souscrite à EDF 
sera fonction de l'importance de l'installation 
et des besoins domestiques.

X

Type d'appareillage :
Prise de courant de type NEPTUNE 2 de chez 
LEGRAND

X

Nombre de foyers lumineux et prises de 
courant

Entrée :
1 foyer lumineux, allumage va et vient X
1 prise de courant 16A+T

X

Dégagement :
1 foyer lumineux, allumage va et vient X
1 prise de courant 16A+T X
Cuisine :
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1 foyer lumineux, simple allumage en plafond X
1 foyer lumineux, simple allumage en applique 
(exemple:hotte)

X

1 prise de courant 16A+T (réfrigérateur) X
3 prises de courant 16A+T X
1 prise de courant 20A (lave vaisselle) X
1 prise de courant 32A+T ou une boite de 
connexion (cuisson) X

Salle de bain ou salle d'eau :
1 foyer lumineux, simple allumage X
1 prise de courant 16A+T ou sortie de fil 
dessus du lavabo X

W-C :
1 foyer lumineux simple allumage

X

Séjour/Salon :
1 foyer lumineux en plafond X
5 prises de courant 16A+T X
1 prise T.V/F.M X
1 prise téléphone X
Chambre ou bureau ou salle à manger :
1 foyer lumineux, simple allumage X
3 prises de courant 16A+T

X

Lingerie :
1 foyer lumineux, simple allumage X
1 prise de courant 16A+T (lave linge)

X

Cellier :
1 foyer lumineux, simple allumage X
1 prise de courant 16A+T (lave linge)

X

Dressing :
1 foyer lumineux, simple allumage

X

Escalier d'étage :
1 foyer lumieux en va et vient

X

Extérieur :
1 foyer lumineux simple allumage

X

Sous-sol,cave:
3 foyers lumineux dont 1 en va et vient X
3 prises de courant 16A+T X

Disjoncteur divisionnaire, à l'origine de chaque 
circuit
Disjoncteur : sa fourniture et sa pose ainsi que 
son raccordement sont à la charge du client. 
Son emplacement est à prévoir à proximité 
immédiate du tableau de protection

X
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2.6.8.2 Prise 
téléphonique

2 prises avec fourreau et câble situés à 
proximité dufourreau en sortie de séjour.

X

2.6.8.3 Prise télévision 1 alimentation T.V. avec câble et prise F.M. 
placée dansle salon ou le séjour.

X

2.6.9 Revêtement de sol
2.6.9.1 Pièces humides Dans la cuisine, la salle de bains et W-C pose 

d'un carrelage grès émaillé de 30 x 30 classe 
4 ou 5 suivant échantillons proposés par 
l'entreprise 

X

Plinthe Carrelage X
Pose spéciale: diagonale. X Sans Objet

2.6.9.2 Pièces sèches Dans le salon, séjour, entrée, escalier étage 
dégagement au rez de chaussée et à l'étage, 
pose d'un carrelage en grès émaillé, de 30 x 
30 type U3P3E3C2 suivant échantillons 
proposés par l'entreprise.

X

Plinthes carrelage. X
Pose spéciale: diagonale . X Sans Objet
Dans le bureau, les chambres , chape lisse. X

2.6.10 Revêtements 
murs et plafonds
2.6.10.1 Pièces humides Revêtements horizontaux:

Plafonds:
2 couches de peinture hanche vinylique après 
égrenage.
Revêtements verticaux:
Sur menuiseries extérieures ( cotés extérieur 
et intérieur)sur menuiserie bois: 2 couches de 
lasure ton bois .
Sur menuiseries intérieures: portes isoplanes , 
2 couchesde peinture blanc cassé 
glycérophtalique.

X Sans Objet

2.6.10.2 Pièces sèches Revêtement horizontaux: 
Plafond:
2 couches de peinture blanche vinylique après 
égrenage.
Revêtement verticaux:
Sur menuiseries intérieures: portes isoplanes , 
2 couchesde peinture blanc cassé 
glycérophtalique.
Sur menuiseries extérieures (cotés extérieur 
et intérieur) sur menuiserie bois: 2 couches de 
lasure ton bois.
Lors de l'existence de plinthes en bois , 2 
couches delasure ou peinture (selon choix du 
client)

X Sans Objet

2.7 Divers Faïence 15 x 15 de couleur blanche pose 
collée et droite autour de la baignoire et du 
receveur sur une hauteur de 1,80 et de 0,60 
cm autour du lavabo .

X Sans Objet
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Réalisation de puisard à l'aide de buses 
perforés d'une profondeur de 2,50 m et d'un 
diamètre de 1,00 m pour évacuation des eaux 
pluviales compris tampon, terrassement , terre 
laissée sur place.

X

3 BRANCHEMENTS longueur :8 ml
3.1 Eau Sur propriété du client: entre le compteur et la 

maison, tuyau polyéthylène semi rigide y 
compris fouilles en tranchées et remblaiement 

X

3.2 Gaz Sur propriété du client: entre le compteur et la 
maison,tuyau cuivre, diamètre 20/2 dans 
gaine plastique annelée y compris fouilles en 
tranchées et remblaiement

X

3.3 Electricité sur 
propriété du client

Entre les bomes du disjoncteur à la charge du 
client et le coffret EDF.
Câble sous fourreau PVC avec grillage 
avertisseur,(normes EDF ) y compris fouilles 
en tranchées et remblaiement .
Câble pilote y compris fouilles en tranchées et 
remblaiement.
Nota : Coffet électrique non fourni ( voir service EDF ) Dans 
le cas d'un chauffage électrique câble pilote sous fourreau ( 
normes EDF ).

X

3.4 Eaux usées sur 
propriété client

Raccordement en sortie du bâtiment au regard 
situé en limite de propriété pour branchement 
ultérieur sur égout communal fourreau PVC, 
diamètre 100 y compris tranchées posées sur 
lit de sable et rebouchage .

X

1 regard 3Ox3O préfabriqué en béton, fouille 
comprise 

X

3.5 Assainissement
3.5.1 Eaux vannes sur 
propriété client

Raccordement en sortie du bâtiment au regard 
en limite de propriété pour branchement 
ultérieur sur égout communal. Fourreau PVC, 
diamètre 100 y compris tranchées, posé sur lit 
de sable et rebouchage. 

X

1 regard 30 x 30 préfabriqué en béton fouilles 
comprises. X

3.5.2 Eaux pluviales sur 
propriété client

Raccordement dupied du bâtiment au regard 
en limite de propriété pour branchement 
ultérieur sur égout communal. Fourreau PVC, 
diamètre 100 y compris tranchées, posé sur lit 
de sable et rebouchage. 1 regard 30 x 30 
préfabriqué en béton fouilles comprises

X
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En cas de lotissement :
Pour tous les réseaux, ceux-ci se feront de la 
maison jusqu'aux réseaux laissés en attente 
en limite de propriété par le lotisseur.
Nota : Dans le cas ou le raccordement surl eréseau pour les 
eaux vannes et les eaux pluviales est impossible du fait de la 
non existence de l'égout communal, il faudra avoir recours à 
une fosse septique et éventuellement puits filtrants.
En fonction de la nature du sol et du nombre d'occupants du 
pavillon, le type de fosse septique reste à définir.  Dans ce 
cas il faudra obtenir l'autorisation de la Dass.
La fosse sceptique et puits filtrants feront l'objet d'une 
annexe à la présente notice. En tout état de cause, il fauda 
prévoir un budget pou faire face à ces travaux

3.6 Réseau chauffage Raccordement à un éventuel réseau de 
chauffage collectif; Néant non concerné X Sans Objet

3.7 Branchement 
domaine public

Branchement entre le compteur et la 
canalisation dedistribution du concessionnaire 
en eau, gaz, électricité et évacuation des eaux 
usées.

x Sans Objet

ANNEXE 1 : SOUS-SOL

1.1 Murs Epaisseur 20 cm, réalisé en parpaings creux + 
poteaux raidisseurs.
Hauteur du sous-sol brute du sous-sol 2,40 m 
sur terre battue
Parement intérieur brut avec joints frottés
Parement extérieur : application dans les 
parties enterrées d'un produit hydrofuge
Application dans les parties non enterrées d'un 
produit identique au rez de chaussée
Nota : Dans le cas de construction en limite 
séparative, le produit pourra être appliqué à 
l'intérieur et non à l'extérieur

Etanchéité verticale : 3 possibilités
1) Enduit ciment bâtard + enduit bitumeux 
liquide
2) Enduit bitumeux en pâte .
3) Enduit hydrofuge ciment ( type LANKO ou 
SIKA)

Etanchéité horizontale:
Elle est assurée par la pose d'un feutre 
bitumeux ou par un enduit hydrofuge avant la 
pose du plancher.

X

1.2 Sol du sous-sol Dallage en béton épaisseur 10 cm dosé à 350 
Kg ferraillé à l'aide d'un treillis soudé de 200 x 
300 mm x4 mm aspect tirée à la règle ( 
hauteur de sous sol : 2,30 m)

X
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1.3 Equipement du sous-
sol

Electricité :
3 point lumineux en plafond simple allumage.
Cage d'escalier équipée d'un va et vient et 3 
P.C. 16 A + Terre .
Le tableau de protection est situé en sous-sol .
1 Robinet de puisage extérieur à coté de la 
porte de garage
Menuiserie du Sous sol : 
Porte de garage métallique basculante 
équipée d'une serrure extérieure, H:200 x 
L:2402 
Pavés de verre 92 x 42 dans le sous sol coté 
descente de garage .

X

1.4 Accès au sous-sol Un escalier en bois résineux sans 
contremarches (échelle de meunier ) reliant le 
sous sol au niveau habitable avec une seule 
rampe . 

X Sans Objet

L'escalier sera réalisé en béton armé avec 
marches brute de décoffrage 
Cage d'escalier réalisée en cloison de 
carreaux de plâtre au pourtour de la cage 
d'escalier dans la hauteur du rez de chaussée 
. 
1 porte isoplane fermant la cage d'escalier .
Accès extérieur au sous sol 
Porte de garage précédemment citée.  
Descente de sous sol terrassée

Les évacuations des eaux de ruissellement de 
la pente d'accès au sous sol se feront par un 
caniveau situé en bas de la rampe. Ces 
postes seront réalisés si le réseau principal 
permet l'évacuation des eaux , sauf accord 

X

ANNEXE 2 : GARAGE ACCOLE

1.1 Infrastructure
1.1.1 Implantation Selon plans de permis de construire. ( Le 

garage au choix du client, accolé à droite ou à 
gauche du bâtiment principal ).

X Sans Objet

1.1.2 Terrassement Identique à la notice de base X Sans Objet
1.1.2.1 Décapage Identique à la notice de base X Sans Objet
1.1.2.2 Fouilles Identique à la notice de base X Sans Objet
1.1.3 Fondations Identique à la notice de base X Sans Objet
1.1.4 Muret et 
infrastructure

Muret de soubassement en parpaings creux 
de 0,20 m d'épaisseur sur 0,40 de 
hauteur.Niveau du sol arrêté entre -5 et -20 au 
niveau du rez de chaussée, habitable .

X Sans Objet

1.2 Superstructure
1.2.1 Mur Mur de façade et pignons réalisés en parpaing 

creux de 0,20 m 
Parement intérieur avec joint frottés
Enduit extérieur identique à la maison .

X Sans Objet
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1.2.2 Sol de garage Sol nivelé sans dallage béton .
Sol du garage dalle béton: sol avec béton 
d'épaisseur de 10 cm ferraillé avec treillis 
soudé de 200 x 300 mm,diamètre 4, aspect 
brut Tiré à la règle .

X Sans Objet

1.2.3 Charpente Identique à la maison, y compris la pente . X Sans Objet
1.2.4 Tuiles Identique à la maison X Sans Objet
1.2.5 Fermeture Porte de garage principale métallique 

basculante
Dimensions selon plans .
Porte de service située en façade arrière du 
garage en bois exotique 200 x 80 avec serrure 
de sûreté 

X Sans Objet

1.2.6 Electricité 1 point lumineux en applique commandé par 1 
interrupteur simple allumage.1 prise de 
courant 16A+T

X

ANNEXE 3 : GARAGE INTEGRE

1.1 Plafond du garage et 
isolation

Laine de verre de 70 mm+ 13 mm de plaque 
de plâtre fixées sur ossature métallique et 
rejointoyées par bandes et enduits spéciaux . 
K:0,32.

X Sans Objet

1.2 Cloison Cloison de séparation entre la partie garage et 
habitation réalisée en cloison isolante laine de 
roche de 70 mm+plâtre double face ( 2 x 1 
cm) : K:0,37 .

X Sans Objet

1.3 Sol Particularité: Isolant du plancher supprimé, la 
dalle béton fait désormais 10 cm au lieu de 6 
cm aspect taloché.

X Sans Objet

1.4 Electricité 1 Prise de courant 16 A+T
1 Point lumineux en applique commandé par 
un interrupteur simple allumage .

X Sans Objet

ANNEXE 4 : COMBLES AMENAGEABLES

Nota: la différence essentielle entre un comble perdu et un 
comble aménagère est le fait que la surface des combles 
pourra être aménagée ultérieurement par les liants sans 
modification de la charpente.

1.1 Charpente La charpente sera désormais à 45° au lieu de 
35°
Ossature constituée par les fermettes en sapin 
à entraits porteurs, espacées de 0,60 m 
environ d'axe en axe 
traitées insecticide et fongicide et assemblées 
par des connecteurs métalliques.

X Sans Objet

1.2 Plancher Constitué par plaques en aggloméré de bois 
fixées sur les fermettes.

X Sans Objet

1.3 Cloisons et contre 
cloisons

Non posées et non fournies
X Sans Objet

1.4 Isolation Assurée par couches de laine de verre 
croisées posée à même le plancher de 200 
mm d'épaisseur totale, en plancher bois .

X Sans Objet

1.5 Electricité Non prévue X Sans Objet
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1.6 Point d'eau Non prévue X Sans Objet
1.7 Evacuation Non prévue X Sans Objet
1.8 Plomberie Non prévue X Sans Objet
1.9 Revêtement de sol 
et murs

Non prévue
X Sans Objet

1.10 Trémie Pour pose de l'escalier
trémie : emplacement selon plans pour pose 
escalier de 80 cm de largeur maximum

X Sans Objet

1.11 Escalier Option X Sans Objet
1.12 Châssis de toit Dimensions : 78 x 98

Nota: IMPORTANT
Il est rappelé aux clients que Iors de l'aménagement futur, ils 
devront utiliser des cloisons alvéolaires et en aucun cas des 
cloisons lourdes comme le carreau de plâtre même creux, 
sous risque de ne plus pouvoir prétendre aux garanties

X Sans Objet

ANNEXE 5 : COMBLES AMENAGES

Nota: la différence essentielle entre des 
combles aménageables et des comble 
aménagés est le fait que la surface des 
combles est entièrement aménagée et 

1.1 Charpente Identique à la notice de base X Sans Objet
1.2 Plancher Identique à la notice de base X Sans Objet
1.3 Cloisons de 
distribution Identique à la notice de base

X Sans Objet

1.4 Contre cloisons de 
distribution

Cloison de doublage en isolation périphérique. 
Le complexe est réalisé par un plâtre de 10 
mm + isolation polystyrène de 80 mm 
d'épaisseur sur les deux pignons .
Surface oblique ( rampants)
Plâtre de 10 mm+ isolation réalisée par laine 
de verre de 160 mm d'épaisseur posées entre 
arbalétriers de fermettes.
Plafonds: hauteur finie 2,50 m, plaques de 
plâtres de 13mm d'épaisseur fixées sur 
ossature métallique et rejointoyées par des 
bandes et enduits spéciaux. 
Isolation du plafond par deux couches de laine 
de verre croisées de 100 mm d'épaisseur 
déroulée sur les entraits retroussés des 
fermettes .

X Sans Objet

1.5 Châssis de toit Type velux, emplacement dimensions et 
nombre selonplans. vitrage isolant 4/8/4 . 
Isolation acoustique3ODBA

X Sans Objet

1.6 Escalier En bois exotique, avec contremarches , 
largeur 80 cm.
Aucun revêtement n'est prévu
Garde- corps avec balustres droites et main 
courante (position selon plans).
Escalier droit ou quart tournant suivant plans .

X Sans Objet

1.7 Menuiserie Identique à la notice de base X Sans Objet
1.8 Electricité Identique à la notice de base X Sans Objet
1.9 Chauffage Identique à la notice de base X Sans Objet
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1.10 Plomberie Dans les modèles équipés d'une pièce d'eau 
ou d'un point d'eau, il est compris 1 lavabo de 
55 cm en porcelaine vitrifié 
blanc+vidage+siphon posé sur colonne
Robinetterie mélangeuse.

X Sans Objet

1.11 Revêtement de 
sols souples Identique à la notice de base

X Sans Objet

1.12 Peinture Identique à la notice de base X Sans Objet
1.13 Revêtement mural Identique à la notice de base X Sans Objet
1.14 Lucarnes Ossature en béton armé . Lucarnes à fronton.

Fenêtre à 2 vantaux ouvrant à la française, 
vitrage4/12/4. Dimension 115 x 100 .

X Sans Objet


